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Der Schwarzwald wird als eine einmalig schöne Landschaft in aller Welt gepriesen. 
Man rühmt seine dunklen, rauschenden Wälder, die prächtigen Wasserfälle, die ver- 
träumten Seen, die wuchtigen Höhen und die lieblichen, sonnigen Täler. Der Schwarz- 
wald hat schon immer Bedeutendes hervorgebracht, Dem ruhig-bedächtigen aleman- 
nischen Menschen liegt von jeher das Grübeln, das Tüfteln, das Sinnieren und Basteln 
im Blut, In Jahrhundertealter Arbeit, von einer Generation zur anderen, wurde der 
Grundstein für eine hochentwickelte Schwarzwälder Feinmechanik gelegt. Hochpräzise 
Meßwerkzeuge, Uhren, technische Instrumente — und die beliebten SABA-Geräte 
werden hier hergestellt. Von Villingen im Schwarzwald treten die SABA-Fernsch-, 
-Rundfunk-, -Tonband-Geräte und -Musiktruhen den Weg in die Ferne an. SABA- 
Geräte sind als Meisterleistungen Schwarzwälder Wertarbeit weltbekannt. Auf den 
nächsten Seiten lernen Sie die neuesten SABA-Modelle kennen. Sie sind nach den 
Jüngsten Forschungsergebnissen gebaut; hervorragend in Klang und Leistung, so 
echt geschaffen, um Ihnen auf Jahre hinaus in Ihrem Heim viel Freude zu bereiten. 











Artistik — aus dem Sessel 


Sie haben Fernsehgäste, Ein bunter Abend, eine inter- 
essante Sportreportage, die Tagesschau mit wichtigen Er- 
eignissen aus aller Welt, ein schenswertes Fernsehspiel, 
ein spannender Kriminalfilm — was auch immer das Fern- 
sehprogramm bieten mag, alles erwartet gespannt das 
Geschehen auf dem Fernsehschirm. Der Fernschapparat 
ist eingeschaltet. Gestochen scharf erscheint das Bild. Auch 
der Ton ist vorzüglich. Auf einmal passiert es: Unschöne 
Streifen huschen über den Bildschirm, Auch der Ton ist 


ee Я 


nicht mehr wie zu Beginn. Der Hausherr eilt zum Fernseh- 








apparat und dreht am Abstimmknopf, Endlich ist es soweit. 
Bild und Ton sind wieder exakt eingestellt, 


Fernsehen — ohne Sprungaut 


Ingenieure und Fernsehtechniker der SABA-Werke haben 
diese Erscheinungen schon lange beschäftigt, In unermüd- 


licher Forschungsarbeit haben sie eine vollendete Lösung 





gefunden: die SABA-Voll- Automatic, Sie garantiert ein 
konstant scharfes Bild von hervorragender Qualität und 
damit ungetrübte Freude ат Fernsehen durch die SABA- 
Abstimm-Electronie, Die Elektronen, die modernen Hein- 


zelmännchen unserer Zeit, nehmen Ihnen jetzt die Ab- 


stimmarbeit und Korrektur an Ihrem Fernsehgerät ab. 
Das geschieht ganz automatisch, ohne daß Sie einen Finger 


rühren, 





brauchen Ihr Gerät nur einzuschalten. Nach 
kurzer Zeit erscheint das Bild auf dem Fernschschirm 
optimal scharf. Gleichzeitig erklingen Sprache und Musik 
kristaliklar aus dem Lautsprecher und beide, Bild und 
Ton, bleiben so eingestellt, bis Sie — wieder nur mit einem 
Fingerdruck — Ihr Gerät abschalten, Eine wunderbare 
Sache! 


Übrigens, Sie können die Funktionen der SABA-Voll- 
Automatic ohne weiteres nachprüfen, Sie schalten einfach 
mittels Drucktaste die Automatic aus und versuchen, am 
Feinabstimmknopf das Gerät einzustellen. Oder Sie drehen 


solange, bis das Bild absichtlich unscharf wird. Nun be- 


ee E 


tätigen Sie die Automatic-Taste und Sie werden von dem 





Effekt überrascht sein. Sofort erscheint das Bild wieder in 
seiner höchsten Schärfe, und auch der Ton ist ebenso 
optimal abgestimmt, Der edie Ton ist beim Fernsehen 
genau so wichtig wie das Bild selbst. Nur höchste Qualität 
in Bild und Ton können beim Fernsehen wahre Er- 
holung bringen, wie sie in Deutschland schon fast drei 
Millionen Fernsehteilnehmer nach anstrengender Tages- 
arbeit jeden Abend erleben, Klare, klangreine Wiedergabe 
des Tones zum optimal scharfen Fernschbild regelt selbst- 
tätig die 


SABA-VOLL-AUTOMATIEC 


prache k 


ik tonwahr 








Roboter aul der Wad 


Die moderne Elektronentechnik ist eine wahre Wunder- 
welt, Sie wartet mit Leistungen auf, die man vor einigen 
‚Jahrzehnten noch nicht erträumte. Elektronengehirne, von 
menschlichem Geist erdachte Rechenmaschinen, lösen die 
schwierigsten mathematischen Aufgaben in Sekunden- 
schnelle. Raketen und Weltraumgeschosse werden über 
Hunderte von Kilometern elektronisch ferngesteuert. Das 
Fernsehen, heute schon fast zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden, wäre ohne die winzigen Heinzelmännchen, die 
Elektronen, einfach nicht denkbar. So war es naheliegend, 
diese flinken, alles vermögenden Teilchen für die Fein- 
abstimmung der Fernsehgeräte zu verwenden, Sie stim- 
men unsichtbar und haargenau jedes Schaulnsland-Gerät 
mit Voll-Automatie auf die einzig richtige Einstellung ab. 
Störende Einflüsse auf Bild und Ton werden, noch bevor 
sie sich auswirken können, durch die SABA-Abstimm- 
Electronic ausgeschaltet. 











UNF-Tuner VES 100 


Schon sell längerer Zelt sind Bestrebungen Im Gange, die bisher vor- 





gesehen, die das zukünftige zweite Programm 


rahlen sollen. Die 
SADA-Pernsehemplänger können mit dem SABA-UHE-Tuner UES 10 leicht 
Ir den Empfang dos zwelten Programma eingerichtet werden. 


варен DM 129,— 


SABA hat ohne Anlehnung an die Voll-Automatie eine 
interessante Abstimmanzeige entwickelt, die es ermög- 
licht, den T 904 spielend leicht einzustellen: SABASCOPE. 





Sie schalten den Empfänger ein. Nach 
kurzer Zeit erscheint dus Bild. Dann 
drücken Sie die SABASCOPE - Taste 
und drehen gleichzeitig an dem Fein- 


TA 





abstimmknopf. Dadurch ändert sich die 
Helligkeit des Bildes. Wenn es am 
hellsten ist, lassen Sie die Taste los, 
Bild und Ton sind optimal abgestimmt. 


Ohne daß Ihre Augen ermüden, sehen Sie das Geschehen 
auf dem Bildschirm gestochen scharf, Sprache und Musik 
erklingen gleichzeitig naturgetreu aus dem Lautsprecher. 
Dank einer ausgezeichneten Idee der SABA-Konstrukteure 
wird das Fernsehen weitere Freunde gewinnen durch den 
Т 904 mit der Abstimmanzeige SABASCOPE. 


| 


SABASCOPE 





Mit dieser Gerätetype stellt SABA seine neu entwickelte 
Abstimmanzeige — SABASCOPE — zum erstenmal in 
einem Tischempfänger mit 43 - cm - Bildröhre (110° Ab- 
lenkung) vor, Damit ist in einem preiswerten Gerät eine 
elegante Lösung mit hoher Leistung vereint. 

Zukunftsicher det vorgesehene Rinbsumöglichkelt eines Daci-Tunars für 
Band IV — siehe Seite 3 + 3stufiger hochempfindlicher BILG-ZF-Verstärker 
und 2 Ton-ZP-Stulen ` Stufonloser Klangregler für Bässe und Höhen - 
Hochwertiger Konzertlnuisprodher ` Anschluß für BABA-Fernbedienung + 


Edetholagehduse naturhell getönt oder mitteldunkel poliert ` Leicht er 
nehmbares, auf Rollen laufendes Chassis, 














Außonmaße in mm: 520 X 455 X 394, 


Weitere technische Einzeihalten siehe Selte 15 


Barpreis DM 829.— 
SADA-Fernbedienung FS 900 DM 22— 


aulem UHF-Tuner Туре UFO 100 zum Er 
\programms auf Band TV 


lang 
Mehrpreis DM 149.— 





4858 





Bildröhren jetzt kürzer 


Die Forschung schreitet unaufhaltsam vorwärts. Diese Tatsache zeigt sic 
deutlich bet der Eatwlcklung der Mildröhren, Uber 57 cm In der 
Tieto maßen die Irüheren Modelle. Die heutigen Typen mit 1109 Ablenkung. 
haben dagegen nur 37,3 em. Dadurch Ist es möglich, dle Gehäuse bedeutend 
Schöner zu fertigen. Die neuesten Fernsehgeräte sind kaum 

Runafunktischemplänger. "Auch das Gewicht konnte verringert werden 









jer a ein 
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Was fällt Ihnen bei diesem Modell auf? Die Bedienungs- 





knöpfe sind rechts vom Bildschirm angebracht. Dadurch 


ergibt sich eine besonders niedrige, langgestreckte Gehäuse- 
form, ähnlich der eines Rundfunkempfängers. Das Gerät 
entspricht in seiner Linie dem Stil unserer Zeit, der nach 
Jahren noch gefällt. 


SARA-Voll-Automatle (automatische Seharfabstimmung von Bild und Ton) - 
Zukunfisicher durch vorgesehene Einbaunöglichkeit eines Decl-Tunere für 
Band ТУ — siehe Seite 3° s%-cm-Weitwinkel-Adröhre mit 90° Ablenkung ` 
Astuliger, Nochempfindlicher BII-ZR-Verstärker und 2 Ton-ZR-Stulen + 
Stufenlaser Klangregler für Bäste und Höhen Hochwertiger Konzertlaut- 
Sprecher + 2 Anienneneingänge Nah-/Fermemplang ` Anschluß für SABA- 
Fernbedienung + Edelholrgehäuse naturheil getönt oder mitteldunkel poliert. 











tee In mm: 574 Х 308 X 2%. 


Weitere tecinisthe Einzelheiten siehe Seite 15 om 
Barpreis DM BEER 


SADA-Fermbedtenung РЗ 70011000 DM 25— 





Zwei charakteristische Merkmale zeichnen dieses SABA- 
Modell aus: Die auffallend geringe Gehäusetiete durch die 
neue 53-cm- Weitwinkel-Bildröhre mit 110° Ablenkung. 
Durch Zukauf von einem Satz Beine mit Zubehör kann der 
Schauinsland Т 1005 in ein Standgerät verwandelt werden. 





Neve &-cm-Weitwnkel-Bildrähre mit 110° Ablenkung + SABA-Vall-Anto: 
matie (automatische Schartabstinimung von ВМА und Ton) + Zukunftsicher 
durch vorgesehene Elnbeumöglichkeit eines Doci-Tuners für Band IV — 
Siehe Seite 3.» Astuiger hochempfmälicher BiId-ZF-Versiärker und 2 Ton- 
Енев. Schneilumschaltung für „Sprache/Mosik” durch Drucktaste 
Druektsstenschaltung 7 2 hadıwertiie Konzerllnutsprecher mit 440 cm! 
Membrane- Anschluß für SABA-Fernbedienung > Edelholzgehäuse 
maturbeil getönt oder mittellunkel poliert > Leicht herausnehmbares, auf 
Rollen laufendes Chassis, 


Aubenmabe in mm: 588X 54 mm 








Weitere technische Einzelheiten siehe Seite 19 
варен DM 999.— 
SABA-Fembedienung FS 700/1000 ЮМ 25.— 


MIL eingebautem UHF-Taner Type UFO 100 zum Empfang 
des Fernsenprogramms аш Band IV Mehrpreis ЮМ 149.— 


Anschraubbare Deine Mehrpreis DM 30.—* 
ж Siehe Anmerkung auf Seite 16 














Zu einem 





ЖЕ 
Bedienungskomtert ge- 
hört dle SABA - Fern- 
Bedienung. Bequem aus 
Ihrem Fernsehsensel re- 
nien Sie Kontrast, 
Heiligkeit und taut- 


störke аш oine Entter- 





mung bis zu 7,5 Metern, 


Fernbedienung FS mm ` Barpreis DM 22. 


Fernbedienung FS 700/1000 Barpreis DM 25. 








5 1005 geschlossen 


SABA-Schauinsland $ 1005 mit Yoll-Aufomatie 


Eine echte SABA-Konstruktion in Schwarzwälder Wert- 
arbeit, Das formschöne Gehäuse enthält alle Vorausset- 
zungen für einen perfekten Fernsehempfang. Schnell- 
umschaltung für „Sprache/Musik" paßt den Ton mit einem 
Fingerdruck der jeweiligen Sendung an, 


SABA-Voll-Automalle (automatische Scharfabstimmung von Bild und Ton) 
Zukunftsicher durch vorgesehene Einbaumdglichkeit einen Deci-Tuners für 
Band IV — siehe Sele 3 ` Strcm-Weitwinkel-lildröhre mit 110° Ab: 
lenkung ` dstufiger hochemphndlicher DIIdZF-Verstärker und 2 Ton-ZE. 
Stufen ` Schnolfumschaltung für „Sprache/Musik” durch Drücklaste « Druck 
Yastenschaltung + 2 hochwertige Kanzeıtlautsprecher mit 650 em! Membran. 
che ` Anschluß lür SABA-Fernbedienung + Gerät auf Kugelgelenkrollen 
leicht bewegbar + Edelholägehäüse naturhell getönt oder miteldunkel 
poliert mit 2 Klapplüren ` Leicht herausnehmbares, auf Rollen laufendes 
Chassis. 





Aufenmane in mm: 612 Х 860 x 472, 
Weitere technische Einzelheiten siche Seite 15 





Barpreis DM 1209, 
SABA-Fernbesienung FS 700/100 DM 25— 


Ми eingebautem UHF-Tuner Туре UFO 100 zum Empfang 
Fermschprogramms aul Band ТУ Mehrpreis DM 149.— 








SABA Schaulnsland $ 101 mit Voll-Aufomatie 


Möchten Sie ein exklusives Fernsehgerät besitzen? Dann 
lassen Sie sich bitte dieses SABA-Gerät mit dem über- 
durchschnittlich großen 61-cm-Bildschirm vorführen. Sie 
werden уоп der Ausdruckskraft, der Klarheit und Lebens- 
nähe des großen Bildes begeistert sein. SABA-Schauinsland 
81016 vermittelt höchsten optischen und akustischen Genuß. 
SABA-Voll-Automatie (automatische Scharfabaummung von Bild und Топ) + 
Zukunfiicher durch vorgesehene Einbaumöglichkeit eines Doci- Tuners für 
Bond ТУ — siehe Seite 3 + Alscm-Waltwinkel-Bildröhre mit 900 Ablenkung > 
Astufger hochempfindlicher Mld-ZP-Verstärker und 2 Ton-Ze-Stufen © 
Stufenloser Klangrogler für Bässe und Höhen ` 2 hochwertige Konrortlaut. 
Sprecher mit 650 cm? Membranfläche + 2 Antenneneingänge. Nah-/Fern- 
ошоп ` Anschluß für SABA-Fernbeilenung ` Gerät аш Kugelgelenk- 


rollen leicht bewegbar - Edelholagehause aaturhell getönt oder mittel. 
dunkel poliert mit 2 Klapptüren. 


Autenmabe in mm; 674 % 400 X 550 
Weitere technische Einzelheiten siehe Seite 15, 





Spe 
'ernbedienung PS 700/1000 





KÖNIGIN VON SABA 


Richtige Entspannung gehört zu den sieben Weisheiten des 
Lebens, Richtige Entspannung befreit von der Gedanken- 
welt des Alltags. Ein packendes Fernsehspiel, eine fesselnde 
'Rundfunkreportage oder eine Kette beschwingter Melodien 
sind der Schlüssel zu innerer Gelöstheit. 

Als ideale Dolmetscher zwischen Ihnen und den Äther- 
wellen erweisen sich die formschönen, repräsentativen 
SABA -Kombinationstruhen. Sie bringen In technischer 
Perfektion die großen Unterhalter unserer Zeit — das 
Radio, das Fernsehen, die Schallplatte und das Tonband — 
in die gemütliche Sphäre Ihres Heims, 

Die glückliche Zusammenarbeit bewährter Techniker, Ton- 
Ingenieure und Formgestalter hat wahre Wunderwerke an 
technischer Vollendung und Schönheit erstehen lassen. 
SABA-Kombinationstruhen verbinden in herrlicher Har- 


monie überragende Technik mit edler, zeitloser Form. — 
Übrigens werden die Lautsprecher der SABA-Geräte nach 
den Angaben erfahrener Toningenieure auf Grund jüngster 
akustischer Forschungsergebnisse ausnahmslos im eigenen 
Werk hergestellt und schärfsten Prüfungen unterzogen. 
Das positive Ergebnis ist der „SABA - Klang", die zum 
Begriff gewordene naturgetreue Wiedergabe von Sprache 
und Musik, Auch in Fachkreisen wird der reine, kristall- 
klare SABA-Ton uneingeschränkt bewundert. 

Dank dieses Vorzuges sind dieSABA-Truhen hervorragend 
für das Abspielen stereofonischer Schallplatten geeignet. 
Auch die noch nicht als Voll-Stereo-Truhen ausgebildeten 
Modelle lassen sich leicht durch Einbau des SABA-Stereo- 
fonie-Verstärkers und eines Stereo-Tonkopfes für eine 
erstklassige stereofonische Tonwiedergabe umstellen. Schon 
ohne zusätzliche Außenlautsprecher erleben Sie mit den 
SABA-Kombinationstruhen überzeugend das Wunder des 
Raumklanges — die Stereofonie. Stolz, Freude und Ent- 
spannung bereitet jede SABA-Kombinationstruhe Ihrem 
Besitzer. 
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Susi und Pi 




















geschossen 


Königin von SABA - Stereo 


Souverän in Bild, Klang und Technik übertrifft dieses 
Spitzenmodell der SABA-Produktion alle Erwartungen, 
die anspruchsvolle Musik- und Fernsehfreunde an eine 
Kombinationstruhe stellen mögen, 


Gestochen scharf und brillant zeigt der §3-cm-Bildschirm 
die Fernsehsendungen. Auf vier Wellenbereichen erleben 
Sie einen Rundfunkempfang, der in Qualität und Trenn- 
schärfe nicht zu überbieten ist. Sechs Konzertlautsprecher 
in Stereofonie - Anordnung lassen stereofonische Schall- 
plattenaufnahmen naturnah wie im Konzertsaal erklingen. 
Auch die Wünsche des Tonbandfreundes werden erfüllt 
von der „Königin von SABA". 


Mit Fernbedienung FS 700/1000 und Fernsteuerung RS 100 
Barpreis 
меми 


рм 3250.— 
Mit eingebautem Tonband-Chassis TC M „ DM 59— 
Mit eingebautem UHF-Tuner Type UFO 100 zum 


Fernschprogramms auf Band IV Mehrpreis DM 149,— 











AS 





Rundfunkausstattung: SABA-Automatie • 26 (10) Röhren- 
funktionen + 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) « 14 FM-Kreise 
(1 Hilfskreis) + Echter 2-Kanal-Verstürker + 6 Konzert- 
lautsprecher in Stereo-Anordnung » 1630 cm? Membran- 
fläche « Anschluß für Fernsteuerung SABA RS 100. — 
Phonoausstattung: Eingebauter Stereo - 10fach - Platten- 
wechsler mit vier Geschwindigkeiten (16, 33, 45, 18 Орт) 
DUAL 1006 für das Abspielen von Stereo- und Mono- 
Schallplatten + Vollautomatischer Wechsler + Tonarm- 
waage + Innenbeleuchtung. — Fernsehausstattung: wie 
Schauinsland T 1005, mit Voll-Automatie « Auf Wunsch 
mit eingebautem UHF-Tuner Type ОРО 100 zum Empfang 
дез Fernsehprogramms auf Band IV. — Edelholzgehäuse 
naturhell getönt oder mitteldunkel poliert » Stromart: 
Wechselstrom 220 V. 


Außenmaße in mm: 1920 X 950 X 490. 


Weitere technische Einzelheiten siehe Seite 15. 





Rundfunk. und Phonoteil 
geötinet 








geschlossen 











Rundlunk- und Phonoteli 
geötinet 











High-Fidelity, der in aller Welt bekannte Begriff für höchste Naturtreue, Ist bei dieser 
Truhe hörbar Wirklichkeit geworden. Es ist ein Erlebnis für jeden Musikfreund, damit 
stereofonisch aufgenommene Schallplatten zu hören, Der eingebaute, leistungsstarke 
‚Rundfunkempfänger und das vollautomatisch abstimmende Fernsehgerät sind hier in 
einem hervorragend ausgestatteten Tonmöbel vereint, 


Rundtunkausstaitung: Hochwertiger Rundfunkempfänger, 15 (9) Röhrentunktionen - 7 AM-Kralse |1 Hifskrals) + 
10 FM-Krolso (1 Müfskreis) ` Echter 2-Kanal-Vorsärker ` 4 Konzertlautsprechor In Stereo-Anordnung mit 
1190 cm? Meribranfläche, — Phonoausstattung: Stareo-10fach-Plattenwechsler mit vier Geschwindigkeiten für 
Stereo: und Mono-Schllplatten ` Innenbeleuchtung. — Fornsehausstallung: SARA-Voll-Automatie (automa. 
tische Scharlabstimmung von Bild und Ton) « Zukunftsicher durch vorgesehene Einbaumöglichkelt eines Deci- 
Tuners für Band IV — siehe Seite 3 - Sjcm-Weitwinkel-Bildrähre mit 109 Ablenkung « 36 Röhrenfunktionen + 
Rauscharmo Spealal-Fermempfangsröhre PCC 68 « dstufiger hochempfindlicher BI-ZF-Vorstärker und 2 Тов. 
Zaiten  Schnellumschaltung für ‚Sprache/Musik” durch Drucktaste ` Drudktastenschaltung ` Anschluß. tür 
SABA-Pernbedienung ` Edelholagehäuse naturhell getönt odor mittellunkel poliert 











Außenmaße in mm: 13753 946 X 509, 


Weitere technische Einzelheiten siehe Seite 15 





МИ SARA-Fernhediemung FS 700/1000 Barprols DM 2199.— 
Mit eingebautem UHP-Tuner Type UPO 100 zum Empfang 


des Fernsehprogramms aut Вапа IV меп 





DM wu 





Eine ausgesprochene Spitzentruhe bietet SABA mit diesem Modell, Fernschempfang 
auf 53 cm großem Bildschirm, Rundfunkwiedergabe auf allen Wellenbereichen und das 
Abspielen stereofonischer Schallplatten sind bei diesem hervorragenden Tonmöhel 
unvergleichlich. Auf Wunsch kann zusätzlich noch das SABAFON-Tonbund-Chassis. 
TC 75 oder ТС 84 eingebaut werden, 


itung: 15 (5) Röhrenfunktionen + 7 AM-Kreiso (1 Нені) + 10 FM-Kreise (i Milfskreis) © 
‚Veratärker 4 Konzerilnutsprecher in Stereo-Anordnung ` 1190 cm! Membranflche, — Phono- 
Ишт: Steroo-10fach-Flattenwechsler mit vier Geschwindigkelten für Stereo- und Mano-Schallplatten ` 
Innenbeleuchtung ` Einbaumöglichkeit des Tonbandgerätes ЅАВАРОМ ТС 75 одет ТС 84, — Fornschausstaltung 
SADA-Voll-Automatie (automatische Scharlabalimmung von Bild und Ton)  Zukunftsicer + S3-cm-Waltwinkel: 
Bildröhre mit 1109 Ablenkung + 36 Röhranfunktionen ` Rauscharma Spezial-Pernempfangsröhre PCC 38 + dstufiger 
Mild:ZF-Vorstärker und 2 Ton-2F-Stuten ` Schnelumschaltung für „Sprache/Musik” durch Drucktaste ` Drude- 
tostenschaltung + Anschluß für SABA-Fernbodionung. — Lielholzgehäuse nahurhell getönt oder mittel- 
(dunkel poliert. 

Außenmaße in mm: 1499 > 946 > м. 





















Wee technische Einzelheiten siehe бене 15, 
Barpreis DM 2249.— 


Mehrpreis DM 599. 


zum Empfang 
Mehrpreis DM 149.— 
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МИ SABA-I 





nbedlenung ES 700/1000 
Mit eingebautem Tonband-Chassis TC 0t 


Mit eingebautem UHR-Tuner Type UFO it 
des Fornschprogramms au! Band 1V 








гет, 











TELERAMA-Bildwand 
GE 


Für Fernsehfreunde, die ein besonders großes Fernsehbild wünschen, für Hotels, Gast- 
häuser, Klubs, Vereinslokale und Gesellschaftsräume — überall, wo mehrere Zu- 
Schauer gleichzeitig das Fernsehprogramm miterleben möchten, ist SABA-TELERAMA 
die ideale Fernschempfangsanlage, Für die Vorführung braucht man keine weit- 
räumigen Säle, Das TELERAMA-Fernsehbild kann ohne Umstände in den eigenen 
vier Wänden projiziert werden. Wie im Kino schen Sie das Bild auf einer von SABA 
besonders dafür konstruierten Bildwand, hell, kontrastreich und vollkommen flimmer- 
frei, 15mal, 20mal, ja, bis zu 70а! größer als bei einem normalen Fernschempfänger 
mit 48-cm-Bildröhre, 

Ein ausführlicher Spezialprospekt ist in Vorbereitun 
dieser SABA-Kenstruktion erschöpfend Auskunft, 


Er gibt über alle Einzelheiten 





Aubenmaße In mm: 640 850 X 50 






















Die SABA-Automatic denkt für Sie. Schon im Jahre 1037 
bauten die SABA-Werke die erste Motorabstimmung für 
Rundfunkgeräte, Inzwischen sind zwei Jahrzehnte ins 
Land gegangen und die Forschung blieb nicht stehen. Eine 
geniale Idee wurde verwirklicht, Das Resultat: die SABA- 
Automatic, 


Sie sucht aus der Fülle der Sender vollkommen selbsttätig 
die gewünschte Station auf, holt sie heran und stellt sie 
optimal scharf ein. Sie brauchen die Automatic-Taste © 
nur leicht anzutippen — und schon ist der Suchlauf ein- 
geschaltet. Automatisch wandert der Skalenzeiger zum 
nächsten gut zu empfangenden Sender. Dort bleibt er 
stehen. Ihr Automatie-Gerät stimmt genau auf diese 
Station ab, 


Wünschen Sie eine ganz bestimmte Station, so drücken Sie 
die Automatic-Taste @ und halten sie fest, Der Skalen- 





zeiger luft im Schnellauf nach links über die Skalen- 
scheibe und hält erst an, wenn Sie die Taste loslassen. Auf 
diese Weise können Sie den Zeiger an jede beliebige Stelle 
der Rundfunkskala dirigieren. Kommt er in die unmittel- 
bare Nähe des gewünschten Senders, lassen Sie die Taste 
einfach los. Die SABA - Automatic stimmt motor - elek- 
tronisch genau auf Ihre Station ab. Irgendwelche Such- 
geräusche gibt es bei diesem Vorgang nicht. Der Sender 
taucht aus der Stille auf und bleibt dauernd scharf ein- 
gestellt. Etwaige Frequenz - Schwankungen des Senders 
werden sofort automatisch ausgeglichen. Die SABA- 
Automatic ist auf allen Wellenbereichen wirksam. Beson- 
ders vorteilhaft ist sie beim UKW-Empfang, weil hier 
schon die kleinste, kaum wahrnehmbare Abweichung den 
Топ verzerren kann, Sendersuchlauf und Schnellauf nach 
rechts bewirkt die rechte Automatic-Taste@®. 











VOLL- AUTOMATIC 


Hören ohne Nervensüge 


Pfeifen, Jaulen, Krächzen und Brummen gehören der 
Vergangenheit an. Dank der SABA-Aufomatic hat Ihr 
Rundfunkgerät immer ein Höchstmaß an gutem Empfang. 
Sie hören genußreich und schonen Ihre Nerven. 
Unzählige Radiofreunde in aller Welt loben die SABA- 
Automatic, Sie sind von ihrer exakten Arbeitsweise und 
der denkbar einfachen Bedienung begeistert, Rundfunk- 
hören in Vollendung ermöglicht die 


SABA-AUTOMATIC 












Lasso йш! Sender ein 


In den amerikantschen We 
Cowboys, МИ einer 


Pertehtlon 
Nie verten 





d 

E enen 

їп der Hand, Es wird zum Kommandogerät, mit dem Sie аца der Ferne 
Ihr Rundtuntigerat dirigteron Können. Zehn хепемебеве Delenie 

‘einschalten © ausschalten + vorübergehend summ = Sondernuche + Sender- 

Immung $атейаш = lauter > leiser > Klang-Automatie 

und me 









"Sprachen > Klann-Automatie "Musik" mit beleuchfelor 
können Ste aber die SARA-Autom 





Barpreis DM 60.— 
H 






Soll man sich ein Zweitgerät leisten? — Diese Frage stellt 
sich manche Familie. Im Wohnzimmer steht der große 
SABA — und wenn Mutter in der Küche arbeitet? Da 
wäre „Sabine“ genau das Richtige. Sie ist der gute Kamerad 
für alleinstehende Menschen und bringt Freude und Kurz- 
weil ins Leben. Sabine zeichnet sich durch hohe Trenn- 
leistung und Tonqualität aus. Ein entzückender Klein- 
empfänger mit der Leistung eines Großen. 


12 (4) Röhrenfunktionen «7 AM-Kreise (1 Hilfskrels) + 10 FM-Kreise (1 Hits: 
Kreis) ` 5 Dructasten ` Stetig regelbare Tonblende » Doppel-Simplex- 
Antrieb zum Vorwählen einer Station een - Wellen- 
bereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang + Preöstofigehfuse In Elfenbein und 














Außenmahe in mm: 300 200 X 10, 
Weitere technische Einzelhsiten siehe Selte 16, 


Barpreis In Braun DM 194.— 
Mehrpreis tör Eifonbein-Austührung DM 5— 
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Villingen, die tausendjährige Stadt mit ihren trutzigen 
Mauern und historischen Toren ist die Heimat der SABA- 
Werke. „Villingen“ ist auch der Name dieses vorzüglichen 
Radiogerätes. Es verkörpert beste Schwarzwälder Fein- 
mechanik in moderner, schlichter Form. Die SABA-Form- 
gestalter haben eine klare und funktionell schöne Lösung 
gefunden, die Ihnen sicher gefällt, 


12 (4) Röhrenfunktionen : 7 AM-Krais (1 Hilfskrels) + 10 FM-Kreie (1 Hilfs- 
kreis) + 6 Drucktasten ` Schnellumschältung für „Sprohe/Musik” ` Stufen- 
lose, getrennte Вав. und Höhenregler - Doppel-Simplex-Antrich zum Уот. 
wählen einer Station + Hochinduktiver Antenneneingang für Mittel- und 
Langwelle + 3 Konzertlautsprecher ` 3 ст? Membranllche « Gedruckte 
Schaltung - Wellenbereiche: Кыз, Mittel, Lang ` Edelholsgehäus 
aturhell getönt oder mitteldankel poliert 


Auðenmaðe in mm: $40 X 18 X 256, 
Weitere technische Einzelheiten siehe Seite 16. 


Barpreis DM 329,— 


Die moderne Linie unserer Zeit 


Man muß mit einem Radioapparat zusammenleben können. 
Das bedeutet: Er soll sich in die wohnliche Atmosphäre 
des modernen Menschen harmonisch einfügen. Diese Forde- 
rung erfüllt SABA - Wildbad in vorzüglicher Weise. Er 
gefällt durch seine ruhige, klare Form, die frei von allen 
Aufdringlichkeiten ist. Der herrliche Klang ist eine Freude 
fürsOhr und macht diesen Apparat besonders sympathisch. 
Erfreulich der erschwingliche Preis, SABA bietet hier 
etwas Besonderes! 


12 () Böhrenfünktionen 57 AM-Kreie (1 Hiskreis) + 10 FM-Kreise (1 Hilfs- 
kreis} + 8 Drucklasten > Umschaltung Tonabnehmer Mono/Stereo durch 
Drucktesten ` Schnellunschaltung für ‚Sprache/Musik* > Stufenlase, ge- 
гезе Вай- und Höhenregler  Doppal-Sinples-Antrieb zum Vorwählen 
einer Station ` Hochinduktiver Antenneneingang für Mittel- und Lang- 
weile ` Anschluß für Stereo-Vrstärker - 4 Konzertlaueprecher > 980 em? 








Menranfläche ` Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang  Edelholz- 
gehäuse naturhell getönt oder mitteldunkel poliert, 
eben in mm: 500 X 191 Х 267 
Weitere technische Einzelheiten siehe Seite 16, 
Barpreis DM 879. 





Souverän in Klang und Techrik 





SABA- Freudenstadt 100 


Ein modernes Rundfunkgerät muß technisch in der Lage 
sein, die aufgenommene Senderstrahlung milllonenfach zu 
verstärken, Erst dann ergibt sich eine gute Empfangs- und 
Klangleistung. Das neue Modell SABA-Freudenstadt 100 
besitzt diese technische Voraussetzung. Mit eingebauter 
Gegentakt-Endstufe ist dieses Gerät besonders empfangs- 
stark und garantiert eine kristallklare und verzerrungs- 
freie Tonwiedergabe. Die schöne, klare Form entspricht 
dem Wohnstil unserer Zeit, 


15 ($) Röhronfunktlonen + 7 AM-Kreise (1 Hitfekrel) + 10 FM-Kreie (1 Hilfs- 
kreis) » Gegentakt-Endbtufe ` 8 Drucktasten ` Umschaltung Tonabnehmer 
Mono/Stereo durch Drucktasten + Schnollumschaltung für „Spre 

` Stulenloso, getrennt und Höhenregler ` Duplex-Antrieb > 
Indaküver Antenneneing und Langweile + Anschluß für 
Stereo-Verstärker * 4 Konz 580 em! Meibranftäche » Wellen“ 
bereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang ` Edeiholsgehäuse naturhell овп 

2, oder mitteldunkel poliert 
Außenmaße In mm: 820 2 381 X 20. 


Woltere technische Einzelheiten siehe Seite 16. 




















Ein Spiizensuper der Weltklasse 












































SABA - Meersburg - Auloma!ic, 


Schon der erste Blick zei 
Linienführung, іп seiner Рој 
Es offenbart guten Gesch 
Durch seine technische Aus 


Dieses Gerät ist in seiner 
ohne jede Aufdringlichkeit, 

und gekonnte Gestaltung. 
(ип ist SABA-Meersburg- 


Automatic 100 besonders Ilstungsstark und klangschön. 
Seine Automatic sichert fe vollendeten Rund- 


funkgenuß.-Wer einen рге! 
ohne Fernsteuerung wünst 


SADA-Automatie + 22 (10) Röhrennl 
12 FM-Krelso (I Hilfskrels) + 6 
Mono/Stereo durch Drucktasten + 
+ Stufenlose, getrennte Bað- und 

‚or Antennenelngang für 
Storen-Verstärker + 4 Konzertlauts 
Hanbereiche: UKW, Kurz, Mittel, 
oder miteldunkel poliert, 


Aubonmaße in mm: 640X 302 X 
Weitere technische Einzelheiten si 





erten Automatic-Empfänger 
wählt dieses Modell, 


tionen + 9 AM-Kraise (1 Hiltskrois) + 
een ` Umschaltung Tonabnehmer 
ineilumachaltung für „Sprache/Musik* 
henregler ` Duplex-Antrieb / Hoch- 
tet- und Langwelle + Anschluß tür 
[дег + 1000 cm? Membranfliche ` Wel- 
e ` Bdolholngehäuse naturhell getönt 





Seite 16. 
Barpreis DM 549.— 








SABA- Freiburg - Automatic 100 - Stereo 


Funktion, Technik und Klang dieses Spitzenempfüngers 
sind eine Meisterleistung echter „Schwarzwälder Wert- 
arbeit“, 1800 cm? Membranfläche strahlen Sprache und 
Musik mit überwältigender Klangfülle ab. Die Wiedergabe 
stereofonischer Schallplattenaufnahmen mit dem Freiburg- 
Automatic - Stereo ist ein Erlebnis für jeden Musikfreund, 
Die eingebaute SABA-Automatie löst Ihnen jedes Emp- 
fangsproblem. Sie holt Sender für Sender heran und stellt 
sie optimal scharf ein. Keine fremden Mißtöne aus dem 
‚Äther stören Ihr Ohr. Der Freiburg-Automatie 100 - Stereo 
kann außerdem bis auf eine Entfernung von 7,5 Metern 
ferngesteuert werden — ein wirklicher Spitzensuper der 
Weltklasse, 


SABA-Automatic 28 (10) Rohrenfunktlonar 
14 FMieKreise (I Hilfekrels) > Gegenlakt] 
tasten» Schnellumschaitung für „Sprache/Musik” + Stufenlose, getrennte 
Ba. und "Höhenrenler «Echter 2-Kanal- Verstärker mit enptolerierten 
Tandemroglera sowie Balance-Regler für Siereo 
Äntenneneingang (йг Mittel: und Lan E 
Stereo-Anordnung » 1800 cm) Membranfläche wa е 
e Kurz, Miitel, Lang «Anschluß für SABA-Fermsteuerung RS. 100 
Elelholsgehäuse natırheil getönt oder mitteldunkel poliert 
Außenmaße in mm: 700 % 454 X 310 
Waitere technische Einzolheiten siehe Беде 16 








Eat + Hodi 





Barpreis DM 749, 


SABA-Pernsteuerung RS 100 DM 60.— 
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Im Hause SABA wird der edle Klang besonders gepflegt. 
Schon der einmillionste Rundfunkempfänger, der vor 
zwanzig Jahren gefertigt wurde, zeichnete sich durch her- 
vorragende Klangqualität aus. Gerade durch den vollen, 
kristallklaren Ton haben sich die SABA-Geräte eine immer 
größere Beliebtheit erworben. Über den 3-D-Klang und 
High-Fidelity führte die Entwicklung zur „Stereofonie“, 
einem Klangerlebnis wie nie zuvor, Die Wiedergabe einer 
stereofonischen Schallplatte vermittelt den Eindruck eines 
ganzen Orchesters. Dabei hören Sie die einzelnen Musik- 
instrumente genau so plastisch wie im Konzertsaal. Für die 
stereofonische Aufnahme werden zwei getrennte Mikrofon- 
Systeme benutzt und die von ihnen erfaßten Töne getrennt 
aufgezeichnet, Durch die Wiedergabe mit zwei getrennten 
Lautsprecher-Systemen ergibt sich dann дег Raumklang 
und damit der Eindruck, unmittelbar dabei zu sein. 








SABA-Stereofonie-Verslärker SIV 100 


Viele Besitzer von Musiktruhen haben den Wunsch, auh stereolonische 
Schaliplattenaufnahmen absplelen zu können. Für sie hat SABA einen 








2-Kanat-Stereo- Verstärker entwickelt, der aus einem Gerät seitheriger 
Bauart mit geringen Mitteln eine Voll-Stereo-Trühe macht. 
Abmessungen In mm: 310% 58 X 180; Barpreis DM 250,— 
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Diese Vo-Stereo-True wird viele Freunde 
gewinnen. Ihre technch vollendete Kon- 
struktion hält ganz, vas ihr repräsenta- 
tives Äußeres verspiht, Der eingebaute 
Automatic-Rundfunknpfänger mit Gegen- 
takt-Endstufe шма] brnsteuerung bringt 
Rundfunkempfang, |ve Sie sich ihn wün- 
schen. Unerhört natınah erklingen Auf- 
nahmen yon Sterto Schallplatten schon 
ohne zusätzliche Auenlautsprecher. Das 
SABAFON-Tonbandgrät wird auf Wunsch 


gleich mit eingebaut. 








Lindau - Auto 


























шс 100 





Rundfunkausstattung: SABA-Automatic + 26 (10) Röhrenfunktio- 
nen » 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) « 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) + 
Gegentakt-Endstufe für Mono + 9 Drucktasten + Umschaltung Ton- 
арпеһтег Mono/Stereo durch Drucktasten • Schnellumschaltung 
für „Sprache /Musik“ - Stufenlose, getrennte Baß- und Höhen- 
regler + Echter 2-Kanal-Verstärker mit engtolerierten Tandem- 
тешегп sowie Balance - Regler für Stereo « Hochinduktiver An- 
tenneneingang für Mittel- und Langwelle • 4 Konzertlautsprecher 
in Stereo-Anordnung « 850 cm? Membranfläche « Wellenbereiche: 
UKW, Kurz, Mittel, Lang • Anschluß für Fernsteuerung SABA 
RS 100. — Phonoausstattung: Eingebauter Stereo-10fach-Platten- 
wechsier mit 4 Geschwindigkeiten (16, 33, 45, 78 Орт) DUAL 100450. 
für das Abspielen von Stereo- und Mono-Schallplatten « Automa- 
tische Startvorrichtung, Saphirumschaltung und Tonarmverriege- 
lung + Raum zum Einbau des SABAFON TC 75 oder ТС 84 » Ab- 
lagefach für Platten und Tonbänder + Innenbeleuchtung. — Edel- 
holzgehäuse naturhell getönt oder mitteldunkel poliert, 


Außenmaße in mm: 1210 X 800 X 430. 


Weitere technische Einzelheiten siehe Seite 18. 





Tonband-Spitzengerät mit Automhtie 





4 Stunden Aufnahme durch dieSABA-Tonband-Aufomatic 


Mit dem SABAFON ТК 75 hat SABA ein Tonbandgerät 
geschaffen, das in Aufbau und Leistung als Spitzenerzeug- 
nis zu bezeichnen ist, Das Gerät besitzt zwei Bandgeschwin- 
digkeiten (9,5 und 19 cm/sec), Für hochwertige Aufnahmen 
verwendet man die Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec und 
für höchste naturgetreue Aufnahmen in Studio-Qualität 
die Bandgeschwindigkeit 19 cm/sec. Außerste Betriebs- 
sicherheit bei spielend leichter Bedienung, höchste natur- 
getreue Wiedergabe von Sprache und Musik sowie ein 
elegantes, praktisches Äußeres waren die Grundforde- 
rungen, die an dieses Gerät gestellt wurden. Mit der 














Tonband-Automatie besitzt dfs SABAFON einen unschätz- 
baren Vorzug. Einmal eingekellt sind damit Aufnahmen 
von zwei, drel, ja bis zu vielStunden Dauer möglich. Am 
Ende des Tonbandes schalte das Gerät automatisch von 
Spur I auf Spur IT und gleickeitig in die Laufrichtung II, 
Bei Wiedergabe ist die Laufẹit praktisch unbegrenzt. Die 
elektronisch steuernden Lelchttasten ermöglichen auch 
dem Nichtfachmann, das SABAFON sofort zu bedienen. 
Sprache und Musik können huf bereits bespielte Bänder 
nachträglich eingeblendet werden. Selbstverständlich ist 
das SABAFON mit entspr&henden Zusatzgeräten auch 
für Diktat, zum Festhalten|von Telefongesprächen oder 
zum Synchronisieren von hmalflimen geeignet, wobel 
ein Druck auf die Tricktastgviele reizvolle Klangeinblen. 








dungen ermöglicht. Das SABAFON Ist in einen geschmack- 
vollen, elegant ausgestatteth Koffer montiert, wird aber 
auch als Chassis zum Einblu in Tonmöbel geliefert, Im 
Kofferdeckel können zwei ìf ст Durchmesser Vollspulen, 
sinnvoll befestigt, zusätzlid| mitgeführt werden. Wegen 
seiner Vielseitigkeit ist даң SABAFON für Heim, Beruf 
und Schule ein unentbehrlilher Helfer, 

Tonband-Automatie (automatische $ur und Bandumschaitung, Stop am 
Bandende) » Doppolspursystem nach hieimationalar Norm «2 Bandgexchwin. 
digkelten (5 und 19 emic) ` Laufoit; bie 2u 4 Stunden Aufnahme ohne 
Spulenwochss] bol 9,5 cm/sec Handfichwindigkelt und Doppeispielband * 
Wiedergabe unbegrenzt lange » Frouenzumfang: 30 Bis 20.000 Ни! Elek- 
tronlach staunende Tasten «2 Konzktlauusprecher + Aussteuerungsanzelge 
durch Magisches Band ` Klangregif ` Miktafonverstärker ` Sch ` 
Leistungsaufmahmer ca, 70 Watt 

Koffer-Aubonmaße (а mm: EE 
Chassis-Außenmaße in mmi 340 5000 X 260, 


Koffer-Ausführilg TK 7 Barpreis DM 898.— * 
Cnassis-Austühfng TC 75 Barpreis DM 748.— * 
Ж Siehe Anmakung auf Seite 16 








Bitte, fordern Sie den melffarbigen Spezialprospekt an, 
Er geht Ihnen kostenlos zu fid zeigt Ihnen das universelle 
‚Anwendungsgebiet dieses "nband-Spitzengerätes, 





SABAFON TK 75 


Germaine Damar = 

Sie haben sie sicher auf den ersten Blick erkannt — ist 
begeistert von ihrem SABAFON. Sie und viele andere 
berühmte Schauspielerinnen benutzen für ihre erfolgreiche 
Arbeit ein SABAFON-Tonbandgerät, 





Der weltbekannte Geigenvirtuose Yehudi Menuhin 
hat mit dem SABAFON echte Freundschaft geschlossen. 
Er bestätigt, daß Klang und Leistung ausgezeichnet sind, 
Auch der bekannte Schwarzmeerkosaken-Chor, unter der 
Leitung von Prof. Sergi Horbenko, benutzt ein SABAFON. 


So wird das SABAFON für die Welt der Musik zu einem 
scharfen und kritischen Instrument. Ihm entgeht kein 
Fehler: es zeichnet die feinsten Nuancen auf, Es hält die 
Dynamik, die Klangfarbe der Musik und Sprache unver- 
rückbar fest, Seine Skala reicht von der tiefsten Note des 
Kontrabasses bis zum hellsten Klang eines Glöckleins. 
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Für Konzerte und bunte Abende, in Schulen und auf Uni- 
versitäten, für Wissenschaft und Forschung, zum Erlernen 
von Fremdsprachen, zur Filmsynchronisation und für alle 
erdenklichen Aufgaben läßt sich das SABAFON ver- 
wenden. Mit ihm können Sie aus Ihrem Rundfunkgerät 
die schönsten Melodien entnehmen und beliebig oft in 
Ihrem Heim wieder erklingen lassen. Mit dem SABAFON 
ТК 84 bringt SABA eine Konstruktion auf den Markt, die 
mit modernsten Mitteln nach neuesten Erkenntnissen 
gebaut wurde und die vielen Wünsche anspruchsvoller 


Tonbandfreunde erfüllt. Das Gerät besitzt drei Band- 
geschwindigkeiten. Dadurch ist eine Aufnahmedauer von 
zweimal vier Stunden bei 475 cm/sec zu erreichen. Am 
Bandende schaltet es automarisch ab. Der Frequenzumfang 
von 40 bis 20000 Hz bei 19 cm/sec Bandgeschwindigkeit 
ist so groß bemessen, daß tochwertige Musikaufnahmen 
mit ihrem ganzen Klangvolumen kristallklar wiedergegeben 
werden. Das ТК 84 ist zukurftsicher konstruiert, 


Bitte, verlangen Sie den ausführlichen Spezialprospekt. 
Er ist sehr aufschlußreich und bringt Ihnen manche 
Anregung. 


SABA-Regiemixer 100 — Vollfransistor — 
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Doppelspursystem nach internationale Norm - 3 Bandyeschwindigkeiten: 
476, 95 und 19 cm/sec + Laufzeit! zroimal vier Stunden Aufnahme und 
Wiedergabe bei 4,75 cm/sec Bandgochwindigkeit und Doppelspielband + 
Stop am Bandende + Frequenzumfahg 40 Bis 20000 Hz 2 Schalvorgänge 
ichzeitig aufgenommen un! gemischt werden + 1 Konzertlaut- 
‚Mogisches Band“ + Klangregler + 
Leuchtanzeige + Leistungsaufnahme- 








können 
эргебет ` Aussteuerungsanzeige 
Mikrofonverstärker + Triceblende 
ca, 95 w. 








E 


Chassis-Außenmaße In mm: 305 3X 20 X 200. 


| 
Kofler-Austihnng TKM Barpreis DM 699.— 


Chassis-Auslühung TC 04 Barprels DM 599.— 





get yon het EE Werken von Мын 
u rt ду Een dar Rainer Му ar: 

ühranverage, Verlag Ne, omie zum Шым on 
EEN 








Zum Mischen und Einblenden vier verschiedener Ton- 
spannungsquellen bei Bandaufnahmen ist der SABA- 
Regiemixer 100 eine praktische Ergänzung für jedes Ton- 
bandgerät. Unzählige Anwendungsmöglichkeiten, die jeder 
selbst nach kurzer Zeit herausfinden wird, machen dieses 
Gerät unentbehrlich für jeden Tonband-Amateur. Es ist 
auch für Tonbandgeräte anderer Fabrikate hervorragend 
geeignet. 


Außenmaße in mm: 215 X 168 X 80. 


Barpreis DM 188, * 


Ж Siehe Anmerkung auf Seite 16 


Bitte, fördern Sie den ausführlichen Spezialprospekt 1256ап. 


Schauinsland Т 1014 


diem Weiwinkel@ildröhre 03 Ablenkung) mit mealhintertegtem Schi 
(elektrostatisch fokussiert) ` 35 Röhrenfunktionen - Voll-Automatie (per- 
monento optimale Scherfebiimmung von Bild und Ta - Natel 
Herizonolablenkung « mie, hectempfnalicher ЗЕ Маана und 
2 Ton-ZE. Stulen » Sufelever Klongregler für Bässe und Höher Мон 
Tonendröhre + Hochwertiger Konzerlausprecher Апаат fr SABA. 
Fernbedienung mit Feet, lee, und wei Veit 
zer 

















Schavinsland Т 1005 
53-cm-Weitwinkol-Bildröhre (1109 Ablenkung) mit metallhifterlegtem Schirm 
loloktrostatisch fokussiert) ` 37 Röhranfunktionen > Vall-Autamatie | 
monente optimale Scharfabstimmung von Bild und Ton) - Netzstabilisi 
Horizontelablankung mit Sinusorzillator + 4 
ZF.Verstörker und 2 Ton-ZP-Stufen ` беге e 
durch 2:Dioden-Schollung ` Druchlastenumsehaltung, fOr. „Sproche/Munik” 
Doplex-Schnollumschaltung von Bond | und Ill auf Band IVV durch Druce- 
taste © 13-Wolt-Tonendröhre ` Mos Tonwi 
wertige Konzertiaulsprecher (40 en! Membranfläch 
Fernbedienung mit Kontrast, Helligkeit: und д 
гео Auf Wonsch mi sl 
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Ф Gomeinsame technische Daton 
der Fernsehgeräte Т 1014, Т 1005, 5 1005, S 1016, Т 904 


Kombinationstruhe Schwarzwald 100 - Stereo 


Rundlunkavsstottung: 15 |5) Röhrenfunktionen (8 Röhr 
diodan, Р обетка "АМ тне A Mi 
Däer) » Bach abpostimmtos UKW.TEIL mil детет arbeitenden. 
zelrioden + Nove Zwischenfreguenz mil Suporstelßtnsen « 27. Коп 
8 Drucktasten : Echter 2:Kanal.Vorstärker mil engtolerlaren Tandenreglern 
Normbuchten fùr Tonbandaufnahme und -wiedorgobe, Stereo. Tonbandwioder 
poba ‚und Sterso-Piaonwechslar s 2 Schaihuchuengnare or ZE 
loulaprecher « Umschaltung Tonabnehmer Mono/Stereo durch Drucktasten 
уво Bon- und Hahenregler, 

egalung, zur Einstellung jedes gewünschten 
Schneliurnschaltung für „Sprache/ Musik" mi 

оне UKW-GroBfdchonskalo $ АМ 
дале deutsch. und Iremdsprachige бе 
Lichiband-Abstinmanzeige „Mogiachoa Bond” > Du 
indukiiver Antenneneingang für Mittel. und Lanpwelle - Drehbare Ho 
Ieistungs-Forritantonne for Minel und Langwalle {obschaliber) mit Ал. 
Eöigefenster ` Eingabauter UKW-Dipol - Auigeprägter 3:D-Klong auch bei 
Wiedergabe von Rundfunk und normalen Schallplaten oder Tonbandern » 
4 Konzertlautsprecher in Steras-Anardnung . 1190 єтї Membranfläche » Edel- 
holzgehöuse in heller und miteldunkler Tanung - Spannungsähler für 
110, 125, 150, 220 Volt « Stromart: Wechselstrom + Wollenbereiche, UKW, 
Kurz, Mine донуп wio T 1005, = Ph 
Eingebaute Stereo- Töfach-Ploitonmochsler mit vier Berger (16, 
33, 45, 78 рт DUAL 1004 $0 fr das Abipielon von Stereo- und Mono. 
Schallplatten» Automatische, Startvorriehtung, Sophie - Umschaltung und 
Tonarmverriegelung + Innenbelsuchtung : Einbaumöglichkeit des Tonbond- 

ae SABAFON TC & stolt 1fochPlottenwschsler. — Auf Wunsch mil 
stom UHF-Tuner Тура UFO 100 zum Empfang des Fornsohprogramms 


v 

































































ргө (1109 Abee) mit metallhinterlögtem Schirm 
1137 Wer, en Tar. 

fe gpi mele он быны P Bid und Ton) > Naar 
& ficher Bild: 





un heshempfnel 
met Bila: und Tongleichrichtung 





2 [о-ө © 
durch 2.Dioden-Schaltung ` Drucklastdumscheitung, für, „Sprache/Mun 
Duplon-Schnellumschaltung von Band Hund I ouf Band NI dureh, Druck“ 
Nase.» 12. Wait-Tonondröhre s Ei Tonwisdergobe, durch 2 hoch“ 











ergo, Konzerlloutpracher (650 em Aembronfäche) е Anschluß Tür SARA: 
Fernbedienung mit Kontra ee 
по Аи Wor 











iem ШД олег Typo UFO 100 sum 
ГА Go 








mr: Аы 
Schirm (то 1) = 35 Re 
'optimale Schorfabstimmung, 
Horizonlaloblenkung ` Ate, hoc 
Kong 

Tonwiodet 




















` Datt: 
ige Kor 

2 Antenneneingänge Noh-Fern- 
sdionung mit Kontraste, Helligkeit 















Wat 


к 
e Lauchiflckunterdrückung >| Kantrestunobhängige Veit. 


Kombinationstruho Bodensoo |00 - Stereo 


Rundfunkausstattung: 15 (5) Röhrenbnktionen, (8 Rah 
dioden, 1 Trockengleichrichlr) ` 7 AÙ Kreiso {1 Hi 
D. Dien) fach abpomimmtes UEW-Toil mit get 
Wee Zwischenfronuonz H бирееге 
ët leid viel Tandenroglern ` Normbuc 
für Tonbond-Aufnahme und -Widerhebe, Siaroo-Tonbanewiedergabe, 
Storoo-Paftenyechser » 2 SchaltbuchtAnponre für Sierao- Zusatz laut 
Umschaltung Tonabnehmer Mene/Sterps durch Drucktaston mit belnuchlater 
‚Anzeige ale Eat (wa Bað- Und Höhenrenler, gekoppelt mit Band- 
broitoschaltor zur Einstellung jedes gewönschlen. Klangbildes + Sch 
отбой för „Spracho/Musik” mil belnuchteter Anzelae - Nevo, er 
UKWGroððchonskola > AMllinsar-Skala + Gelrennt aufgeführte 
б Муде Lichiband- 
` Hachinduktiver An: 
ehi 

































з Band” Dupl 
Und олмай 
d Longwelle that) mit An 
"Ausgoprägter 3.D:Klong ouch bs 





KE 

Ra 

We . Edeiholngehaure 

ran oder miteldunkel peiiort Spannungnnähler Kr 110,12 

150,220 он + Stromart: Wachchrom : Wellenbereiche: UKW, Kurz 

Тт 1005. = Phenaausstotung; Ein 

Id mit а Geichwindigkaten (14, 8, 43, 

Ж Uam} DUAL 1004 SD für des АЫ ven Stereo- und. Моно. 54а. 

Platten. Automatische Stertvorricting, Saphir-Umshaltuna und Tonarm- 

Teriegelung > Imenbelauchtung = Eirbaumbalicken des Tonbandgeräle: 

SAEARON Te 78 oder ТЄ 84. > Auf Wunsch mit eingebauten, UA 
Түрө UFO 100 zum Empfang F programms auf Band IV- 






















TECHN. DATEN 


Schauinsland T 904 





43:emWeitwinkel:Bildröhre (100 Ablenkung) mit mejallhinfälentem Schiri 
leloktrontatisch Tokussiort) + 30 Röhrenlunktionen ` SABASCOPE (neuartige 
Scharfabstimmung von Bild und Ton] + Netzstobiisirte Horizontalablenkung, 
mit Sinusoszilletor « 3stufger, hochompfindlicher Bild-ZF-Verstärker und 
2 Ton ZP-Stufon ` Stufonlosor Klangregler für Bässe und Höhen ` буро 
Schnellumschaltung von Band 1 und Il auf Band МУ durch Drucktosto > 
7-Wat.Tonendrähre + Hochwertiger Konzerllauisprecher ` Anschluß für 
SABA-Formbodienung mit Kee, Haligkeils: und Lautstärkeragelung ` 















Auf Wunsch mil oing 
Formsehprogremm auf 


stollung ` Rüklavfavstostung > Siöravstostung, + Tamporaturkompensierte 
Vertikolablenkschaltung + Besonders große биено! durch Spoziol- 

ilu für Zusatzloutspracher «Breitband-Gohöusaontenn > Strom- 
en! Génie 220 У: Leistungsaufmahme: co. 160 Walt, 








Kombinationstruhe „Königin von SABA” - Stereo 
Mondlunkaumanvng SARA Aufonali» 6 (1) Röhrenfuniionen (19, Roh- 
ran, 2 Germanlumdioden, 3 Trockengleichrichter) ` 11 AM-Kraisa (1 Hilis- 
«14 FM-Kraiso D Hilfskrois) ` Verbesserte AM-Schwundre 
3:Dioden-Scholtung « 3lach abgestimmtes ОКМ Тен mit gel 
Einzeltioden » 9 Drucklasten (davon $ beleuchten) · Gegentokt-Endstufe bei 
Mono-Wiedergabe ` Echter 2:Kanal-Versiörker mit st See 
ien bei Stereo. Normbuchsen für Tonbandaulnahme und «Wiedergabe, 
Stereo-Tonbondwiedergabe und Sterss-Plattenwachsler ` 2 Scheltbuchsr 
рооге für Storao-Zusotzlautsprachar ` Umschaltung, Tonabnehmer Mono/Stereo 
durch Druckaston mit beleuchler Anzeige ` Stufanlona, getrennte BaB- 
und Höhonregler, gekoppelt mit Bandbreitoregelung zur Einstellung | 
gewünschten Klangbildes ` Neue, erweiterte URW-Großfächenskola ` АМ. 
Unsor-Skala + Getrennt oufgpführte демен. und fremdsprachige Sander 
(Mittolwelle) ` Soss R 
Duplax-Antrieb - Ho 
wolle"; Drehbare Hachlaistungs Р 
(obschaltbor) mit Anzei 









































nung = 1630 em! Membran 
DÄ Anschluß Tor 
Schauinslond Т 1005, mi 





EE 
(16,8. 6,78 Upri 
DUAL 1008 für dar Abapieten von Stereo: und Mono Sehalllaien NI 
automatischer Wachsler > se, с Innenbelnschtung > АЫ! Мотка, 
Dir SABAFON ТЄ BA mit drei Bondgrnchwindinkilen. = отап, 20 
Wechselstrom ; Auf Wonsch mit eingebautem Dies Type UFO 100 
Zum Empfang der Farnuchpregramma sur Band IV, 
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Sabine 
12 (6 Röhrefenkionen (6 Röhren) © 7 Mier D Hilfskreis) © 10 FM 
KI, Furen, Me, dree оние ито Ve 
a DEE dorch SABAURW. 





туга von Vernörkung, EE 















ZE gegen, ME, 
Loch regelbore Tonbtende . Skelenbeleuchtung mit Flulichlabere 
13 ore UKW-Skola © Dappel-Simplex-Antrieb zum Vor 
wählen л Eingebaute Porritenlenne für Und Longwelle = 





fancbnehmeranschluß über Drucktanienachaltung > 











nten 
Anschluß for Zusatzlautsprechar (Gäeren In Elfenbein und 
Braun > тотоп: Wechtelsirem/Gleichstrem, umschsitbar ouf, 110, 123, 
29 Voli - Wellenbereiche: UKW, Kurz, Minal, Long » Aufenmaße in mm: 
00 x 200 x 180. 








tee. Röhren. 2 Garmoniumdiodan, 1 Тообаа, 
er Se Pakane 1 hinken see 
нө He, Bee E 
Zeie, TE E 
mania KEE е EECH, 
ECH 
RENE 
e Ae E Eh 
WE e E Tr Mel: una 
Da, E e, Eis 
E E AE 

SE für ect, ee 
KSE EE 
Be SE 14 110, 1. Во ЧӨП т Жооп, 























Wechselstrom ee UKW, Kurz, EH 
Een ET En, E ил, 
CH 
Wildbad 100 
12 (8) Röhrenfunktionen (6 Röhren, 1 Trockengleichrichtar) » 7 AM Kreiso 
(lee) 10 Реве A EE 
leve Zuischenfreauagz mit Supersielkrelsen - 8 Druckiasten © Umschellung 


Tonobnehmer Mone/Siorgo durch Drueklasfen mit beleuchteler Anzeige 
Schrellumscheltung tür "Sprache/Musik® mil beleuchtete Anzeige = бен. 
Kaes mit eeh zur 
Einstellung Jedes gawönschtan Klenabilder Se erweiterte UKW-Oro8. 
Ile млр Safe" елата орана deutsch und Irena- 

Ubond-Abstimmenzeige Мод з 












sb zum Vorwahl опол = "He 











ën, Anlemeneingong, und Langyelle . Drehbare Hoch 
Ў me fr Mittel- und Longwelle abschalipari РИ Алави 
?Eingebauier UKW-Dipol Tonabnehmeranschluß > Anschl® Tür 





Siereo.Verslörker "= Oenermie Wiedergebe-/Aufnahme-Buchse (Dioden 
аурата reet Anschluß Ir Zusaeleuisprechen EE 
EHS) 

neet Wechielarem Марто UKW, Kurz, Minel, 
{оза о Eeslholsgehäuse nalurheil Ze о E 
E 








e 
teló, 

















X Freudenstadt 100 
15,1) Röhrentunkione 


So, Germaniumsioden, 1 Trackengleich 
RE 


Ve, ENT Zä 
чї geirenn] arbeitenden Eingelrioden ' Gegen- 
wischtnfrenulne mil Superseilkgesen >, 8 Drück“ 
janton:  Umscholtung, Torebnehmen Des durch Drucktosten mit 
Dag Аленов т Schnellumschelung йг „Sprache Musik" mit ec, 

ч SE und Mehenrenler, gekoppelt mi 
Be zur Einstellung jedes oewonschten Klangbiider Neue, 
E NEE 
Ze Ae Sender! BA > Lichtbond Ат 





















отед ‚Mogisches Band“ > DupletAnirieb > Hechinduktiver Antennen: 
ingong für Mittel uod Longwolie + rehbare Hochlelstungs:Porritontenne 
for Millel: und Longwelle ae mjt Anzoigelonster > Eingebouter 
UKW-Dipol « Tonabnehmeronschluß,: Anschluß Tür Stereo- Verstärker » Ge: 


norme Wiedergabe. / Auinohme - Buße Digdenaurgeng) Zoe 
где » Anschluß für Zusetzlaulsproier - 4 Konzertisuisprecher > 0 ст 
fembronfläche ` Sponnungsöhler Id 110, 128, 190, 20 Veit SC 
Wechselstrom- Wallenbereiche; UKW., Kurz, Mittel, Long Déck 
jehause пош һе! getönt oder тезка) Or ; Audenmaße in mm. 
кз к. тте ны. 








SABA-Autamotic: aulematische Sererfeinstellung durch SABA-Moler-Elec- 
Nonie mit auigmatischem Sendersuchlaut, Schnsilaut und elektronischem 
Zeen durch Bru@onenselleng EE, 
2, Germariumdioden, 3 Treckengleichticher) 9 АМ кее (1 ке) 
SÉ Ee АМ Schwundregelon mi Ован. 
Schaltung Me abgestimmtes UKW-Feil m! getrennt arbeitenden Einzel- 
rioden < 8 Drucktsten (davon Ask), ` Umschaltung Tonabnehmer 
Mono/Stereo durch Dructasten mit Ser Anzeige - Schnalumschel 
ong für „Spreche/Musik“ mit beleuchlie: Anzeige > Sofenlose, geirennte 
Bag. und’ Höhenregler, gekoppelt mi Bandbreiteschlter zur Einstellung 
jeder gewünschten Колден: Neue] orweiterie URW-roßflächenskelg > 
Алаа оао Gelrennt aufgeführte Beutsch. und Tremdsprechige Sender 
Witelwelle) с. Lehiband-Abslinmenzeos, „Magliches Band“. Оше 
төр  Hochinduktiver Antenneneingeng fr Mittel: und Deech > Dr 
bare Nochleistungs-Forrhlunlenne 10, Matel. und Longwell. (obscho! 
Ze < Eingohaufer UKW-Dinol < Tangbnahmer-Anschluß” 
Anschluß for Siereo- Verstärker > Genarmie” Wiedergabe- /Aviaahme-Buchse 
age Seed Ареопаг Anschluß ar Тит 
рее dere = 1009 cm? Memivonhiche Dat 





Meersburg-Automatic 100 a 





























wahie far 110, 123, 190, 220 Volt Siremart: Wechselstrom : Wellen“ 
Bereiche: UKW. Kurz, Minel, Lang » Edeiheirgehäuse nalurhell getönt oder 
miteldunkal poliert © Außenmade In nm: 618 392x 290. 


Freiburg-Aulomatic 100 - Stereo 
SABA-Automatie: oulomotische Schorteinstellung durch SABA-Motor-Elec- 
оте mit "uichetschem Sendersuchleuh, ЕЕ 
Senderetop durch Druckestenschelung зем E mi 
TO Funkiienen = 28 U10) Röhlentunktionen (13 Röhren, 2 Germaniumdioden, 
3 таса анат. Але E U Ki: 
Se Verbesserte AM-Schwundregelung тї &BiedenScheltung > Soch 
уе RW TOR SE Ёлгей деп Organ: 
шс Tor Mono © Echter &.Kanal.Varstarker mi! ongfelarlrien Tandem. 











IN BILD UND TON SCHWARZWÄLDER PRÄZISION 


уко 1280-07 






ele sowie Bolance:Regter für Stereo + 9 Drucktosten (davon 5 baleuch- 
18) * Umschaltung, Tonabnehmer Mono/Stereo durch Druckteste mit beleuch. 
leiar Anzeige. Schnellumschaltung Tür "Sproche/Musk. e 
зшде Менон getrennte Баб. Deel mit Band. 
tan dure 4 «отоло zur Einstellung {edes gewünseh: 
ien Klangbildes < Neun, arweiterio URW.Oroßflächenskele. > AM Linear. 
Skala + Getrennt si deutsch: und iremdsprachige Sender (Minel. 
ей), Lchtbond-Abstimmanzeige „Mapisches Band” = Dupiecchntrieb 

Höchindukiiver Anlenneneinaang Tür Mile: und longwelle т Drehbare 
Höchleistunge-Ferritontenne tor Міне und, Lengwalle_ [ebschaltber) mit 
Ze > Eingebavier UKW-Dipel — Tonabnehmeranschluß > Norm- 
Kä für Tonband-Aufnehme und Wiedergobe, Serea- Tonbondwiede 

gabe und Stereo:Plattenwechser d Ee 
KEE 
ronhas отот 





















lecho.: Spannungewöhler für 110,123. 190, 20 V = Wechsel 
irom = "Wellenereiche: UKW, Kurz, Mintel, Lang + Anschluß für Farn: 
Hedkrung SABA RS. 100 © Edelholsgehöuse naturheli getönt oder wf. 
dunkel poliert - Außenmao In mm: 700x454 «310 


Musiktruhe Lindau-Automatic 100 - Stereo 

Rundiunkausstotung: SABA-Automatic: automatische Schorfeinstellung durch 
АВА: Metor-Elagronic mi! automatischem Sondarsuchleuf, Schnelloui und 
Zeen Senderstap durch Drucktortenschallung эё Ee 
SA Кукуш оле [1 Röhren, 2, Ger- 
maniumdioden, 3 Trockongleichrihte) > 11 AM-Kraise (1 Hilfskreis) Т FM 











Ee Ha EN el Н 
Sex Dn ER 
Ge EE 


Ver Tendemrealern sowie Воіопсе Кері fr Stereo - 9 Drucklosten 
\davan 5 beleuchtet] 1 Umscholtung Tonabnehmer Mono/Stereo durch Druck 
Tas, аген Anzeige lumscheltung "für „Sprache/Musik 
Kusel, gi B08- und помех 
Heregelung durch ЗАВА-МН‹ 
Kung Todes gewonschen Ze 
ZE апата aufgelüh 
IN 
De Ant D 
E м 
I “Anzeigelenster > eingebauter URW.Bipel = 
Normbucheen Tor. Tenband-Aufnahme und, ZW 
wiedergobe und Storgo Plaitenwschtler Se Tr Stereo; 
лашырга © 4 Konzenlauisprecher in Sereo-Anordnung LE 
Membrentäche  «_Spannungswähle? für 110, 123, 150, 20 V © Stromart: 
Wecheltrom , Wellenbereiee; UKW, Kurt, Miel, Lara > Anschluß for 
Fornsieverung SABA RS 10. — Phonoausuetlung: Eingebavior твое 
йети mi 4 Gesdwindigteiten (16, 38, 45, 78 Овај BUAL 1004 SD 
für das Abspielen von Stereo- und Mone-Schaliplatlen > Aulomatische 5 
Vorrichtung: Sophie. Umschaltung und Tonormvertiegelung » Raum zum Ein“ 
Тай des SABAFON ТЄ 73 oder TC 84. Ablagefach für Plaen und Ton- 
Bonder- Innenbelouchtng,  Egelhelzgehöuse Ze getönt oder mi 
ЫЫ polen т Außenmaße in mm: T210 x 00 x 430. 


















Sekoppalt mit Bandi 














e Stereo- Tonbend. 























